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 كاربرد آناليز دستگاهي در صنايع رنگ هاي پوششي
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ي پوششياين رنگها. كاربرد زيادي در پوشش دادن سطوح بمنظورهاي مختلف دارند زاي نوع پيگمنتمواد رنگامروزه

در جوار رنگدانه اساسي كه تامين كننده رنگ.و محمل هستند) رنگدانه(عمدتاً داراي دو جزء اصلي يعني پيمگنت

و)رزين(ي رنگپايه محمل نيز خود دارا. اصلي بوده رنگدانه يار بعنوان پر كننده مصرف مي شود ، حلال، رقيق كننده

بشكل پيچيده درآمده وليي پوششيدر سالهاي اخير هر چند كه فرمولاسيون رنگها. مواد افزودني ديگر است

در. شيميست ها با بكارگيري آناليز دستگاهي نقش بسزائي در پيشرفت اين صنعت داشته اند دلايل اين امر را مي توان

و غيره جستجو كردعواملي از قبيل تحق و توسعه، ارزيابي محصولات، كنترل كيفيت، برطرف كردن معايب تكنيك. يق

:هاي متعدد آناليز دستگاهي براي تجزيه پوشش هاي رنگي مورد استفاده قرار مي گيرد از جمله

، اسپكتروسكوپي اسپكتروسكوپي مادون قرمز، كروماتوگرافي گازي، كروماتوگرافي ژل تراوا، اسپكتروسكوپي جذب اتمي

و ميكروسكوپيXرزونانس مغناطيس هسته ائي، اسپكتروسكوپي اشعه اما از تكنيك هاي بالا، اغلب.، آناليز حرارتي

در مقالة حاضر نيز در راستاي موضوع.و كروماتوگرافي گازي بيش از سايرين بكار گرفته مي شوندIRاسپكتروسكوپي 

وIRاسپكتروسكوپي. شده استاصلي عمدتاً باين دو تكنيك پرداخته  در صنايع رنگهاي پوششي براي شناسايي كمي

و مواد فعال در سطح بكار ميرود .كيفي رنگپايه ها، آناليز پيگمنت ها، حلال ها، موم ها

كروماتوگرافي گازي نيز بعنوان يك تكنيك جداسازي براي تعيين تركيب اجزاء فرار، بهترين روش در آناليز كمي

.ي اين گونه رنگها بحساب مي آيدحلالها



در صنايع رنگ هاي پوششي  كاربرد آناليز دستگاهي

و بدين وسيله شيميست مجرّب مي تواندIRبا در دست داشتن طيف ، آناليز واحد ساختماني ممكن امكان پذير بوده

از. طيف، ساختمان ماده را شناسايي نمايد"اثر انگشتي"باصطلاح با آناليز در مقالة حاضر، اين عمل در مورد يكي

با اين. كه در صنايع رنگسازي كاربرد زيادي دارد، انجام گرفته است (PVA)ني پلي وينيل استات رنگپايه هاي مهم يع

كه. شناسايي مي گردد استات يعنيPVAآناليز واحد ساختماني  با نرم كننده هاي PVAالبته بايد توجه داشت

وIRاين مديفيكاسيون ها در طيف. مختلف مديفاي مي شود تا خاصيت انعطاف پذيري آن زياد گردد نيز تاثير داشته

-كوپليمرهاي وينيل استاتIRدر اي رابطه، طيفهاي. آنها را مورد مطالعه قرار دادIRلذا مي توان با اسپكتروسكوپي 

و وينيل استات-ورستات، وينيل استاتوينيل–اتيلن، وينيل استات از مواد. فتالات بررسي گرديده اند–آكريلات

و از جمله روغن كرچك است كه ساختمان آن نيز با  افزودني مهم ديگر كه در رنگهاي پوششي بكار مي رود روغن ها

شدIRطيف  اIRاسپكتروسكوپي. مطالعه و لذا توسط نمونه هاي ستاندارد با غلظتهاي معلوم،، يك تكنيك كمي بوده

و از اين طريق به غلظت نمونة مجهول رسيد .مي توان منحني كاليبراسيون را رسم نمود

اIRامروزه اسپكتروفوتومترهاي مدرن و نرم درفبه كامپيوترها و و بدين سان شيميدانها براحتي زارها مجهز شده اند

.در خدمت صنايع رنگسازي در آورند مدت زمان كم توانسته اند اين تكنيك دستگاهي را

وها آناليز تركيب حلال، هر چند كه مهمترين كاربرد كروماتوگرافي گازي در رنگسازي ي براي آناليزلمي باشد

كروماتوگرام با اين روش مي توان مثلاً. مونومرهاي رزين ها، حلال باقيمانده، اسيدهاي چرب نيز از آن استفاده مي شود

و برش اليفاتيكيل معمولمخلوط پنج حلا يعني استن، تولوئن، اتيلن گليكول مونواتيل اتر، متيل ايزوبوتيل كتون

.دادمحصول تقطير نفت خام مورد بررسي قرار 

اين آناليز مخصوصاً. امروزه از آناليز دستگاهي براي تعيين مقادير جزئي فلزات پيگمنت هاي آلي هم استفاده مي كنند

،.ي اهميت زيادي دارد زيرا مقدار آنها بايد از حد معيني تجاوز نمايداز نظر زيست محيط تكنيك هاي خلاصه آن كه

وXمختلف آناليز دستگاهي مثل اسپكتروسكوپي فلورئوسان اشعه  ، پلاروگرافي، اسپكتروفوتومتري جذب اتمي

.مي توانند مورد استفاده قرار گيرنداسپكتروسكوپي نشر اتمي در اين ارتباط


